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Kestävät toiminnot 

Fossiilivapaa 2045 
SSAB siirtyy HYBRIT-aloitteen kautta vaiheittain 
kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. 
Tavoitteena on poistaa myös muut fossiiliset 
päästöt ja siirtyä täysin fossiilivapaaseen 
toimintaan.  



Thursday, January 30, 2020 First Last name 5 

Kestävä tuotevalikoima 
 

Asiakkaiden lopputuotteiden käytön 
hiilidioksidipäästöjen 10 miljoonan tonnin 
vuotuinen vähennys 2020 
Käyttämällä SSAB:n erikoislujia teräksiä asiakkaat 
voivat vähentää lopputuotteiden käytönaikaisia 
hiilidioksidipäästöjään SSAB:n omia suoria 
hiilidioksidipäästöjä vastaavan määrän.  
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Vastuullinen kumppani 

Vastuullisuus 
SSAB hallitsee riskejä, huolehtii liiketoiminnan 
etiikasta ja materiaalien vastuullisesta hankinnasta ja 
pyrkii jatkuvasti parantamaan turvallisuutta, 
monimuotoisuutta ja houkuttelevuuttaan 
työnantajana.  



 
Hiilidioksiditehokasta terästuotantoa 

Lähde: Stahl-Zentrum.  
*Terästuotannon indeksoitu hiilitehokkuus perustuu vuonna 2012 kulutettuun hiilimäärään. 

Masuunihiilidioksiditehokkuus* 
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►SSAB on maailman parhaimmistoa 
terästuotannon hiilidioksidi-tehokkuudessa 

►SSAB käyttää hiiltä raaka-aineena lähes 
pienimmän määrän, joka nykyteknologialla 
on mahdollista 



Perinteinen masuuniin perustuva terästuotanto vs HYBRIT 
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Haaste teollisuudelle 
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►Teräksen valmistuksen CO2 –päästöt ovat 7% maailman, 7% Suomen ja 10% Ruotsin päästöistä (2016). 

►Kiertotalous ei yksin voi olla ratkaisu päästöjen vähentämiselle tulevaisuudessa. 

►Myös tulevaisuudessa tarvitaan malmista tehtyä terästä. Teräs on maailman tärkein konepaja- ja 
rakennusmateriaali. Teräksen avulla elintasoa voidaan korottaa koko maailmassa. 

 



HYBRIT aikajana 
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SSAB:n tiekartta CO2- päästöjen vähentämiseen 
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Potentiaali piilee käyttövaiheessa 

Hiilidioksidisäästöt 
erikoislujaan 
teräkseen 
siirryttäessä 
Seuraava elinkaariarvio on hypoteettinen, 
ja siinä oletetaan, että 1,3 miljoonaa tonnia 
tavallista, ajoneuvoissa käytettävää terästä 
korvataan 1 miljoonalla tonnilla erikoislujaa 
terästä (HSS). 



Potentiaali piilee käyttövaiheessa 

Lähde: Jernkontoretin ympäristötutkimusohjelma teräksen ekologisesta kierrosta. 
Laskettu Euroopassa käytettävien ajoneuvojen keskimääräisen käyttöiän pohjalta. 

-200 000 
tonnia vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä 
alkupään toimittajilta 

-500 000 
tonnia vähemmän  

hiilidioksidipäästöjä terästuotannossa 

-7 300 000 
tonnia vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä käyttövaiheessa 

-8 000 000 
tonnia pienemmät 

hiilidioksidipäästöt yhteensä  



Huomioita esityksistä - 1 
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► RDT 

− Luotettava ja helppokäyttöinen jatkostekniikka, joka yhdistettynä porakenkien kiinnihitsaamiseen konepajaolosuhteissa minimoi 
työmaahitsaukset. 

− Ensisijainen jatkostekniikka Ruotsissa hitsaamisen sijaan. Entäpä Suomessa? 

► VT4 Oulujoen sillat 

− Suuri mitoituskuorma voidaan hoitaa myös lyötävällä suuriläpimittaisella teräsputkipaalulla -> Suomen ennätys, 25.9 MN, 
mobilisoituneessa vastuksessa saavutettu vastikään 

− Ei välttämättä tarvita erikoissuurta järkälettä – PDA:ssa siunausjärkäle 

− Erikoiskalliokärjet – Pelisäännöt mitoitukselle olemassa. 

► Siirrettävät rautatiesillat ja teräsputkipaalut 

− Määrämittaiset lyötävät suuriläpimittaiset teräsputkipaalut ja luotettavat pohjatutkimukset -> Nopea, luotettava ja koeteltu 
konsepti. 

► Rakennusalan Visio 2030 

− Tuottavuus/Esivalmistusasteen nostaminen: Asennusvalmiit teräspaaluelementit, mekaaniset jatkokset sekä tarkemmat 
pohjatutkimukset.  

► Tukiseinien automaattinen monitorointi 

− Turvallisuus & optimoitujen rakenteiden toimintatavan varmistaminen. 

 

 



Huomioita esityksistä - 2 
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► Ankkuroidut vetopaalut 

− Paalujen suunnittelu niin, että ovat ”kohtuullisia” -> Lukuisia eri menetelmiä. Norjassa ei ole poikkeuksellista, että kerrostaloissa 
vetokuormat paalun vetokuormat >50% puristuskuormista. 

► Siltapaalujen suolakorroosio-tutkimus 

− Järjestävän seuran motivaatio: Raudoitetuille suuriläpimittaisille teräsputkipaaluille ”soveltuva” nyrkkisääntö riskissä levitä 
teräsrakenteisille pienpaaluille. 

− Tutkimusten perusteella suolakorroosio hallittavissa korroosiovaroilla. 

► Teräspaalujen nurjahdusmitoitus 

− RRPileCalc 

► Teräspaaluja kantaverkon pylväsperustuksissa 

− Teräspaaluperustus – Vapaasti seisova pylväs. Oikea paalutyyppi ja koko saatavilla erilaisiin pohjasuhteisiin. 

− Vaipalla kantava paalu -> Pålkommissionen & Peleveiledningen? 

► Construction of the new container terminal in the Port of Gävle 

− Sophisticated way to cast capping beam 

► Hangon ratapihan porapaaluseinä ja ratasilta 

− Vesitiivis seinä 

− RD-paaluseinä pystykuormia kantavana 




